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标准名称 

1 范围 

本标准规定了渔业潜水培训机构的基本要求和人员、设施以及设备的评估要求。 
本标准适用于对从事渔业潜水人员培训机构评估。 

2 规范性引用文件 
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
GB/T 16560-2011 甲板减压舱 

GB 26123-2010空气潜水安全要求 

GB/T 12521-2008 空气潜水减压技术要求 

3 基本要求 

3.1 具有独立法人资质的教育培训机构，具有潜水员及海上作业人员培训资质，具有完整的
组织机构和章程以及相应的管理制度； 

3.2 应建立渔业潜水训练安全管理制度，包括安全操作规程及应急预案； 

3.3 已经建立和运行有效的质量管理体系； 

3.4 应使用协会批准认定的培训大纲和教材，并具有培训组织和实施方法； 

3.5  每个班培训规模不超过40人，实操教学师生比不能超过 1：10。 

4 人员要求 

4.1 理论教员 

具有相关专业的大专及以上学历或中级以上技术职称，数量不少于6名。其中持有中国潜水打
捞行业协会颁发的渔业潜水员理论教员证书教员的数量不少于3名，具有渔业船长或渔业机驾长
证书 1名；具有中华人民共和国医师资格证书的潜水医师，且有不少于 5年的潜水医疗保障工
作经验及 2年以上潜水医疗教学经验。 

4.2 实操教员 

具有潜水专业
中专及以上学历，且从事潜水工作8年以上，数量不少于4名。其中持有中国潜水打捞行业协会颁
发的渔业潜水员实操教员证书教员的数量不少于3名。 

5 设施要求 

5.1 教室 
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应具有可容纳40人以上的教室，配置多媒体教学设备。 

5.2 潜 水 训 练 池 

游泳池 1个，且水深由浅 1.3米逐渐过渡到 1.8米深度，深水训练设施 1个，如深水池或
塔，深度不小于 10米，并配置相应的安全保障设施及规章制度。 

5.3  计算机考场 

    应具有不少于 40 台电脑的计算机考场、具有独立的考试服务器，具有无死角监控系统，监控录
像需保存半年备查。 

6 设备要求 

6.1 供气设备 

应配备不少于4台空气压缩机及相应的储气罐、供气管道和控制面板，每个培训现场应配备
至少2台空气压缩机及相应的储气罐、高压气瓶、供气管道和控制面板。 

    高压充气机不少于 2台。 

6.2 潜水装具 

6.2.1 总则 

应配备适用于渔业潜水的装具。 

6.2.2 自携式潜水装具 

应配备不少于15套。 

6.2.3 水面供气需供式潜水装具 

应配备不少于6套。 

6.2.4 通风式潜水装具 

应配备不少于2套。 

6.3 加压舱 

应配备不少于1套加压舱系统、并配备吸氧装置，其性能符合GB/T 16560-2011要求。 

6.4 设备认证和维护保养 

所有设备均应经过相关认可机构检验，并取得合格证书。所有潜水设备应定期检查和维护保养
，并保存检查和维护保养记录。 

6.5 注意事项 

    每班培训规模不超过 40人，实操教师师生比不能超过 1：8。 
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